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ＡＤ sorbエラストマーシリーズ

※開発中

※開発中

※開発中

※開発中

※開発中

主な特徴

SA645
SA745

スチレン系 コーティング成膜／高衝撃吸収・制振・遮音・自己粘着性

コーティング成膜／高透明・高耐候性・衝撃吸収・制振・自己粘着性アクリル系

異形押出成形品

射出成形品

仕    様

アクリル系 コーティング成膜／高透明・高耐候性・高衝撃吸収・制振・自己粘着性

発泡品 発泡シート／低－中周波域吸音対策

アクリル系 異形押出シート／透明・高耐候性・衝撃吸収・制振・遮音

透明・高耐候性・衝撃吸収・制振・遮音

ペレット化原料 射出・押出成型用／高透明・高耐候性・衝撃吸収・制振

押出成形品 フィルムシート／表面平滑・高透明・高耐候性・衝撃吸収・制振遮音

SA845

グレード名

SA845（アクリル系）

スパンボンド・オレフィンシート複合

分野 仕   様 用          途
車体内部ビビリ音・擦れ音対策  ドア内部遮音（サービスホールカバー）

ＡＢＳ・PETとの複合材／一体成型

特殊PET複合／自己粘着

表示画面保護 押出フィルム・シート ※開発中

高速道路関係（屋内外）

商業施設（CVS他）

特殊PET複合／特殊粘着・自己粘着

遮光遮熱剤添加・PET複合（防汚・遮熱）

SA645
（スチレン系）

PC・電子機器

機械設備・什器

スマートフォン・タブレット／液晶廻り・電池パック／制振・衝撃吸収

実装・検査機器／制振付与・衝撃吸収・表面保護

各種粘着テープとの複合

各種素材との複合

モバイルスキャナー・プリンター・スポーツサイクル／制振・遮音

トンネル内表示板（強化ガラス）の表面保護・割れ防止・飛散防止

車輌材料・部品

OA機器・自転車

高速道路関係（屋内）

窓／表面保護・割れ防止・遮光遮熱・飛散防止

機器の防傷・保護 射出成形品 ※開発中

SA745
（アクリル系）

制振粘着剤 自己強粘着品 ※開発中 各分野向け粘着加工材料（制振性付与）

SA745高性能仕様 特殊PET複合／特殊粘着・強自己粘着 各種表示板・強化ガラス他の表面保護・割れ防止・飛散防止・材料仮固定

各種表示板・遮音材（強化ガラス他）の表面保護・割れ防止・飛散防止

テープ基材・吸音材 発泡品 ※開発中 特殊粘着テープ基材・車輌その他向け吸音材

スマートフォン・タブレットの液晶面保護（割れ防止・飛散防止）

スマートフォン・タブレットの筐体防傷・衝撃吸収他

住宅設備

特殊PET複合／特殊粘着・自己粘着 窓・印刷物・標示物／表面保護・割れ防止・遮光遮熱・飛散防止
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備考
UV照射：100ｍW/ｃｍ２　 63℃-50%, 6時間　　湿潤： 63℃-50%, 2時間(湿潤の前後10秒間シャワリング）

試料　SA745-400μｍ・SA845-400μｍ  8時間/サイクル、1日3サイクルにより24時間毎の試験結果
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略称 μ 120 150 190 240 300

単体 － ○ × － － －

他社品 295 ○ ○ × － －

SA645 375 ○ ○ ○ ○ ×

SA745 475 ○ ○ ○ × ×

SA845 375 ○ ○ ○ ○ ×

SA845 475 ○ ○ ○ ○ ○

仕様 実装層 構成

【強化ガラス対象・鉄球落下衝撃試験】
実装
層厚
み

鉄球落下高度（ｃｍ）

スマートフォン表面保護材 自己粘着 PET100μ／緩衝層92μ／PET38μ

ブランク（強化ガラス） － ガラス単体

SA745PET 自己粘着 PET75μ／SA745-400μ

SA645PET 自己粘着 PET75μ／SA645-300μ

SA845PET 自己粘着 PET75μ／SA845-300μ

備　　　　考 ※SA845（衝撃吸収性能改良品）

試験　条件
室温27.4℃　湿度79％　JIS　R　3206　2003　強化ガラスの落球試験に規定される治具使用

ガラス板：強化ガラス　５ｍｍｔ　６１０＊６１０「ｍｍ」　　鉄球：2260g

SA845PET 自己粘着 PET75μ／SA845-400μ




