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密　　　度 0.98（/㎠）

制振性能 Tanδ　0.20（測定周波数500Hz：非共振強制振動法）

硬　　　度

各仕様に応じて厚みを変動（３０μ-３５０μｍ）

最大幅／1100ｍｍ　原反長／通常150ｍ

±10％

スチレン系・アクリル系エラストマーの2種

無色（要望により黒・白の着色可能）

酸・アルカリへの耐性有。有機薬品への耐性は低い

ほぼ変化無し（70℃・100時間／恒温槽）

56（ShoreA）

環境関連物質不使用証明：SDS資料他保有

性能評価結果と評価方法

色　　　　調

耐薬品性

寸法安定性

【エラストマー層】

厚　　　　　み

幅　 　　長さ

厚　み　公差

主原料・性状

SA645 SA745 SA845

密度・比重 0.98 1.1 1.1

鉄球落下試験 １０ｍm径球使用 １～２ ２～３ １～２

引っ張り強さ 1.0MPa ８MPa 7.20MPa

伸び 500% 400% 450%

表面抵抗率 200μｍ 109Ω以上 109Ω以上 109Ω以上

体積抵抗率 200μｍ １０９Ω・ｍ以上 １０９Ω・ｍ以上 １０９Ω・ｍ以上

比誘電率 1MHz 2.3 3.7 3.8

10MHz 2.3 3.4 3.5

誘電正接 1MHz 0.011 0.05 0.05

10MHz 0.004 0.072 0.075

全光透過率 (Tt) 90.23 93.34 93.68

ヘイズ (Haze) 40.17 6.6 6.2

自己粘着性 無 無 有

項　　　目



　　96時間後 　120時間後　　24時間後 　　48時間後0時間 　　72時間後

【強化ガラス対象・鉄球落下衝撃試験】 厚み 鉄球落下高度（ｃｍ）

略称 仕様 実装層 構成 μ 120 150 190 240 300

単体
ブランク

（強化ガラス）
－ ガラス単体 － ○ × － － －

他社品
スマートフォン
表面保護材 自己粘着 PET100μ／緩衝層92μ／PET38μ 295 ○ ○ × － －

SA645 SA645PET 自己粘着 PET75μ／SA645-300μ 375 ○ ○ ○ ○ ×

SA745 SA745PET 自己粘着 PET75μ／SA745-400μ 475 ○ ○ ○ × ×

SA845 SA845PET 自己粘着 PET75μ／SA845-300μ 375 ○ ○ ○ ○ ×

SA845 SA845PET 自己粘着 PET75μ／SA845-400μ 475 ○ ○ ○ ○ ○

備 考

試験 条件
室温27.4℃ 湿度79％ JIS R 3206 2003 強化ガラスの落球試験に規定される治具使用

ガラス板：強化ガラス ５ｍｍｔ ６１０＊６１０「ｍｍ」 鉄球：2260g

岩崎電気製アイスーパーUVテスター　型式SUV－W151
照射モード　照度１００Mｗ　６時間　雰囲気63°RH  結露モード　2時間　雰囲気９０％RH以上

各モード間にシャワリング10秒　照射時間と結露時間の合計を試験時間として表示
試験　条件

試験機

高速道路のトンネル内を走行中に車窓から見える非常電話の案内標識
ガラスや遮音ガラス壁などで、飛石等の原因による破損が多々発生して
いるようです。
2015年7月、NEXCO西日本様の検証作業において、ＡＤ－sorbエラストマ

ーをガラス表面へ密着させた場合、ガラスの破損・飛散防止に効果があ
ることが実証され、管内複数のトンネル内部の標示板へ実装作業が始ま
りました。

協力：西日本高速道路エンジニアリング関西株式会社 京都事務所様 衝撃吸収シート仕様

PET75μｍ＋SA645（300μｍ）複合

正常な状態 表面に物損痕あり破損 飛散・割れ防止対策シート実装

①高さ２ｍの位置から重さ375gの錘を落下させ、シート貼り・無しの強化ガラスで実験
②スリングショット（パチンコ）で重さ2.0gの鉄球を弾き衝撃吸収実験実施

上記2点の検証作業により、衝撃吸収シートの有効性を確証できた。

衝撃吸収シートの有効性は、蛍光灯・LED照明灯具・明かり部・遮音壁（ガラス部分）に
も有効活用出来るものと思われます

検証①－２ １高さ２ｍ位置からの錘落下試験

（既設強化ガラス５ｔ＋衝撃吸収シート）
検証②－２ スリングショットで3m離れた位置からの衝撃試験

（既設強化ガラス５ｔ＋衝撃吸収シート）

錘をはじき返し、 割れ
ないことを確認

① ②

②

検証①－１高さ２ｍ位置からの錘落下試験

（既設強化ガラス：５ｔ）
検証②－１ スリングショットで3m離れた位置からの衝撃試験 （既設強化ガラス５ｔ）

鉄球をはじき返し、
割れないことを確認

① ②

破損 鉄球跳ね返し



粘着加工 ラミネート加工 打ち抜き加工

ポリエチレンフォーム ・ポリウレタ
ンフォーム ・ゴムスポンジ ・不織
布 ・アルミ箔 ・フィルム等への
粘着加工が可能です(短板、長尺
材を問いません)。

特殊グレードの粘着加工につい
てもご相談下さい。

両面テープ等の各種粘着テープ
と基材を圧着ラミネート。
長尺・短板のいずれも可能で、
セパ付きテープの剥離紙を
剥がしながらの加工も行えます。

ラミネート連動プレス、カッター
連動式プレスなどのほか、

高精度高速プレスまで、あらゆる
打ち抜きが可能です。

環境対応粘着剤

トルエンの環境への負荷認識が高まっている現在、
カラヤンではノントルエン粘着剤(K-1,K-5など)の拡販に
注力しています。
また、環境にやさしいエマルジョン粘着剤(水溶性)を推進中。カラヤ
ンはVOC(揮発性有機化合物)の発生率0(ゼロ)を
目標にした研究に取り組んでいます

JQA-QMA
10349
本社

ISO 9001

JQA-EM
5893
本社

ISO 14001

スリット加工 裁断加工

粘着の有無、材料の種類、
長尺物、短板物、全切り ・ハーフ
カットを問わずスリット加工が
可能です。

大量生産の全自動機・小物用の
小型機・試作用のプロッター・
ハーフカットなどバラエティに
富んだ裁断加工が可能です。

自動車、住宅、家電、ＯＡ機器等、さまざまな分野へカラヤンの製品が活躍

”粘着加工を中心とした周辺加工技術”をキャッチフレーズにカラヤン株式会社は、
産業資材、工業資材、建築・土木資材などあらゆる分野へ加工製品を供給しております。
加工材料はポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム、ゴムスポンジ等、高分子発泡体
から不織布・フェルト類などの繊維体、ALGCなどの無機材料まで多岐に渡り、これまで
集積した加工技術を背景に付加価値の高い製品作りを追求しております。


