
ＡＤ－sorbエラストマー
飛散・割れ防止対策シート

https://kalatama.jp/

カラヤン株式会社 http://www.kalayan.co.jp 
本社・工場 〒484-0908  愛知県犬山市字大上戸１－８

TEL 0568-67-5191     FAX0568-67-5270
東京営業所 〒111-0051      東京都台東区蔵前４－３３－８蔵前Ｈ・Ｋビル４階

TEL 03-5821-7341     FAX03-5821-7340
東金工場 〒283-0065      千葉県東金市押堀１４１５ TEL:0475-55-3381 

お問合せはホームページまたはE-mailアドレスまで kaihatu@kalayan.co.jp

カラヤン株式会社



SA645 SA745 SA845 他社品（NBR材料）

主材料 スチレン系 アクリル系 アクリル系 NBR

試験体厚み ｍｍ 0.2 0.2 0.2 0.5

密度・比重 0.98 1.1 1.1 1.24

硬度 shoreA 57 48 48 32

衝撃荷重（N) 注○ 93 85 93 155

自己粘着性 無 無 有 無  

引っ張り強さ MPa 10 8 7.2 10.3

伸び JIS K6252準拠 500% 400% 450% 730%

表面抵抗率 200μｍ 10
9
Ω以上 10

9
Ω以上 10

9
Ω以上 －

体積抵抗率 200μｍ １０
９
Ω・ｍ以上 １０

９
Ω・ｍ以上 １０

９
Ω・ｍ以上 －

1MHz 2.3 3.8 4.1 －

10MHz 2.3 3.5 3.7 －

1MHz 0.0011 0.006 0.006 －

10MHz 0.004 0.075 0.0076 －

TG高温側／℃ 80 80 80 －

TG低温側／℃ -50 -50 -50 －

比熱容量 J/(g・K) 1.6 1.72 1.72 －

熱伝導率 W/m・K 0.18 0.17 0.17 －

縦方向（％） -0.3 -0.2 -0.2

横方向（％） -0.2 -0.2 -0.2

全光透過率 (Tt) 90.23 93.68 93.68 -

ヘイズ (Haze) 40.17 6.2 6.2 -

制振性能 Tanδ 0.2 0.17 0.2 -

項目

※70℃恒温槽・22時間
過熱、12時間放置後に

計測

比誘電率

誘電正接

ガラス転移点

加熱寸法変化

NO 2020
グレード分　　　野

車輌関係

スマートフォン・タブレット

SA645・SA845

SA845 遮音・衝撃吸収／内部機構部品他

OA機器

高速道路関係（屋内）

SA645

SA645

有機EL

プリンター分野

高速道路関係（屋内外）

住宅設備

商業施設（CVS他） SA846

用　　　　　　　　　　途

遮音／ルーフサイレンサー　ドア内部

飛散・割れ防止対策シート

SA845

SA845

制振・遮音／モバイルスキャナー

飛散対策／高耐候印刷素材

飛散・割れ防止対策シート／遮光遮熱仕様含む

飛散・割れ防止対策シート

衝撃吸収／アンテナ廻り・液晶廻り

衝撃吸収／裏面保護

SA645

SA845

1P 2P



②

破損 鉄球跳ね返し

●シート自体は高透明で且つ基材表面に防傷コートを施工
●ガラスに貼付けすることで外部からの衝撃を吸収し、ガラス本体の割れ

・飛散を防止します
●シート基材表面は防汚性を有し、長期間表面の汚れを除去します
●優れた屋外耐候性と寸法安定性
●自己粘着性能を有し、糊残りなく剥す事が出来ます（水貼り併用）

●耐衝撃性
各種衝撃試験にて有効性を実証
落球テスト
鉄球重量2.26ｋｇ 高さ2.4ｍ 割れず 錘 重量375ｇ 2ｍ 3ｍ 割れず
スリングショット(パチンコ）重量2ｇ 距離3ｍ 割れず

●防汚性能 防傷性能
表装光学ＰＥＴ仕様 接触角112゜ マジックインキはじき性 拭取り性良好
耐ＳＷ性（Ｓｔｅｅｌ Ｗｏｏｌでの耐傷性能評価 良好）

●耐候性
屋外使用 5年相当変色なし
促進耐候性試験（ＳＵＶ）120時間 ほぼ変化なし

●再剥離性
自己粘着性能があり、水貼り併用で剥した後も糊が残りにくく 初期貼り直し可能

●耐薬品性能
耐水性 耐酸性 耐アルカリ性 耐油性で試験実施 いずれも異常なし

※別途テクニカルデータシート有り

※遮光遮熱仕様／現在開発中

3P 4P



5P
6P

JH　E板

JH　200＊300

480＊2330

200＊300

JH　S6

JH　S7

JH　S7（能登）

460＊610

320＊475

270＊400

飛散・割れ防止対策シート

JH　S1　S2

JH　S3　S4　S5

サイズ（ｍｍ）

560＊1180

200＊640

実績品 NEXCO西日本様

ガラス表面への実装方法

透過光状況の確認画像

SA645仕様（旧タイプ） SA745仕様


