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・太陽光、蛍光灯、LED灯などの光源エネルギーを蓄積し長時間発光
・蓄光顔料と化学原料の特殊混合、分散技術で耐水性高耐候性を実現
・蓄光層表面への様々な加飾が可能（一般用・産業用インクジェット）
・屋内外で使用可能
・特殊機能フィルムとの組み合わせで防汚、防滑・反射性能を発揮
・難燃仕様あり（シリコ－ン蓄光他）
・超高輝度品あり（JIS Z9107JDクラス兼JIS Z 9097Ⅱ類相当）

液状（不定形）

KY-C2 KY-単膜 KY-CS(WT) KY-CS KY-CB KY-RL KY-S

※原料
特殊シリコーン

蓄光一般 蓄光一般 垂直面 垂直面 凹凸部

（印刷対応） (他材複合用） （壁面） （壁面） 粗面

厚　　み 0.5ｍｍ 0.45mm 0.55ｍｍ 0.7ｍｍ 0.9ｍｍ 1.0ｍｍ （330ｍｌ）

最大生産幅 1150ｍｍ 1150ｍｍ 1000mm 1000mm 1000mm 1150mm ※容量

燐光輝度

※JIS-Z9107
JD

構　　成

JC JC JC JC JC JB

用　　途 床貼り 反射蓄光

品　　名

シート形状（定型）

NO 2020
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蓄光テープを活用した安全標識

実装例

拡大図
ガードレール
土台実装例

蓄光燐光

反射状態

NO 2020

・ブラックアウト等非常時の避難をアシスト
・建屋レイアウトに沿い必要な安全標識をデザイン加飾

※各写真にて点灯時と消灯時（停電時）対比しています

大手物流倉庫

施工ポイント①

施工ポイント②

施工ポイント③

施工ポイント④



NO 2020

高輝度蓄光と高輝度プリズム反射材の複合

KY-RLシリーズ

・高輝度蓄光材料（JIS Z9107／JCレベル）と高輝度プリズム反射材の複合により、

反射材料単体と比べ夜間の視認性が大幅に向上

・反射材表面へ産業用インクジェット（溶剤系）等で印刷可能

・高輝度プリズム反射材は優れた耐候・耐水性能を発揮

・反射材表面への特殊フィルム実装で防汚機能追加可能（オプション）

・蓄光材料は高耐候・高耐水性を保有、屋外での厳しい環境で長期間使用可能

・※NETIS登録申請中の仕様あり ※生産対応最大幅：1150mm

表面印刷可能（左記３種構成品）

蓄光顔料含有のシリコ－ンシーラント

蓄光シリコ－ンエラストマーＳ

コンクリート建造物・道路縁石側溝・目地シール・その他建造物の避難
サポート目印 その他

・蓄光顔料をシリコ－ンエラストマーに配合、暗闇で長時間発光※
※JISZ9097Ⅱ類相当
・高耐候、高耐熱、耐水性を保有。

使用方法
①被着物表面を清掃後、よく乾燥させてください。
②容器に附属のノズルを外して容器内部の保護膜を破り、ノズルを再装着します。
③ノズルの先端を適当な太さで切断してカートリッジガンに装填します。
④20分程度で表面の硬化が開始します。

【燐光輝度（mcd/㎡）】

1013 12 11 11 10 10

12 11 10 10

他社Ⅱ類取得品 129 56 34 26 20

12

KY-S 172 76 47 32 25 20 16 14

6 7 8 9 10 11時間経過（hour） 1 2 3 4 5

※試験試料：本品4ｍｍ厚硬化品

拡大図
ガードレール
土台実装例

蓄光燐光

反射状態

NO 2020
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大手車輌・飲料製造工場などで採用急増中です！

現在開発中の蓄光材料事例／木目調蓄光・超高輝度・薄型高輝度

位置情報から一番近い非常口
と距離を明示

新規開発品：蓄光材料事例／反射蓄光・蓄光シリコ－ンエラストマー

コンクリート車止め実装例 反射蓄光 蓄光シリコ－ンエラストマー

昼間 夜間


