
蓄光顔料含有のシリコ－ンシーラント

蓄光シリコ－ンエラストマー
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JIS規格（蓄光安全表紙基板）
JIS　Z９１０７ 燐光輝度（mcd/㎡）

経過時間（分）

JIS　新基準JD
JIS　新基準JC
JIS　新基準JB
JIS　新基準JA

試験方法：屋内 試験方法：屋外

測定条件 改正JIS　Z９１０７準拠
標準光源 キセノンランプ（浜松ホトニクス社製 L2175）

測定面照度 UV400μW/㎠ 

測定角度／視野角度 ９０°／　２°

測定機器 コニカミノルタ製　LS－100

測定距離 レンズ先端から被計測物まで８０ｃｍ
照射時間 60分

温度・湿度 ２４±２℃／４５±１０％

実装事例：工場フェンス・コンクリート段差部分

※試料：KY-S ４ｍｍ厚

※試料：KY-S ４ｍｍ厚
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JIS　Z９１０７ 燐光輝度（mcd/㎡）

経過時間（分）

KY-S

燐光輝度（mcd/㎡）

10 10 1020 13 12 11 11他社Ⅱ類取得品 129 56 34 26

10 11 12

KY-S 172 76 47 32 25 20 16 14 12 11 10 10

5 6 7 8 9時間経過（hour） 1 2 3 4


