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薄型断熱材料

BOY+P断熱紙（ボ－イプラスピー断熱紙）

放熱樹脂として、極めて高い柔軟性と、絶縁、熱伝導性を両立しており、
複雑な界面を持つ熱源の放熱対策として最適です。

R7Mの約4倍の熱伝導率を持ち、粘着性も高いが、導電性があるため、
筺体とヒートシンク、絶縁処理基盤の放熱等に最適です。

R7M series比較で、やや硬質で、厚みが必要なアプリケーション
に最適です。

PANDA シリーズ

リワーク時のメンテナンス性を向上させます。
厚みが必要なアプリケーションでは、絶縁メタル層の封入も対応可能です。

HC シリーズ

画期的なフィラー配列により、極めて高い熱伝導率と
高い柔軟性を両立しました。

R13M

主な用途：インバータ/コンバータ、電源コイル、モーター、基板放熱 etc..

R14M

シロキサンガス発生の低減と、高い柔軟性、界面密着性、
絶縁性を実現しました。

①BOY+P断熱紙（非難燃） 厚み0.18mｍ 幅630ｍｍ
②BOY+P断熱難燃紙（UL94-V0相当） 厚み0.24mｍ 幅630ｍｍ

デックス・ペーパーシリーズ

厚み（ｍｍ） ヒーター温度 ペルチェ温度 試料温度 加圧力 測定時間

0.24

0.18

試料名

120℃ ２０℃ 100℃ 可変
①BOY+P断熱紙難燃仕様

②BOY+P断熱紙
20分間

熱流量 熱抵抗 熱伝導率 CH1 CH2 CH3 CH4 CH5 CH6 CH7 CH8 CH9 CH10

W／m2 K/W W/m.K ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃

① 17083.36 4.233 0.046 116 113.1 110.2 107.3 104.4 36.3 33.1 29.9 26.8 23.6

② 15171.5 5.045 0.054 116.3 113.8 111.1 108.5 106 34.4 31.6 28.7 25 23.2
加圧力：０．２「Mpa」荷重：180（N）

測定データ 温度データ

加圧力条件

試験データ



粘着加工 ラミネート加工 打ち抜き加工

ポリエチレンフォーム・ポリウレタ
ンフォーム ・ゴムスポンジ・不織
布 ・アルミ箔 ・フィルム等への
粘着加工が可能です(短板、長尺
材を問いません)。

特殊グレードの粘着加工につい
てもご相談下さい。

両面テープ等の各種粘着テープ
と基材を圧着ラミネート。
長尺・短板のいずれも可能で、
セパ付きテープの剥離紙を
剥がしながらの加工も行えます。

ラミネート連動プレス、カッター
連動式プレスなどのほか、

高精度高速プレスまで、あらゆる
打ち抜きが可能です。

環境対応粘着剤

トルエンの環境への負荷認識が高まっている現在、
カラヤンではノントルエン粘着剤(K-1,K-5など)の拡販に
注力しています。
また、環境にやさしいエマルジョン粘着剤(水溶性)を推進中。カラヤ
ンはVOC(揮発性有機化合物)の発生率0(ゼロ)を
目標にした研究に取り組んでいます

JQA-QMA
10349
本社

ISO 9001

JQA-EM
5893
本社

ISO 14001

スリット加工 裁断加工

粘着の有無、材料の種類、
長尺物、短板物、全切り・ハーフ
カットを問わずスリット加工が
可能です。

大量生産の全自動機・小物用の
小型機・試作用のプロッター・
ハーフカットなどバラエティに
富んだ裁断加工が可能です。

自動車、住宅、家電、ＯＡ機器等、さまざまな分野へカラヤンの製品が活躍

”粘着加工を中心とした周辺加工技術”をキャッチフレーズにカラヤン株式会社は、
産業資材、工業資材、建築・土木資材などあらゆる分野へ加工製品を供給しております。
加工材料はポリウレタンフォーム、ポリエチレンフォーム、ゴムスポンジ等、高分子発泡体
から不織布・フェルト類などの繊維体、ALGCなどの無機材料まで多岐に渡り、これまで
集積した加工技術を背景に付加価値の高い製品作りを追求しております。


